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1. �Данный индикатор появляется, когда пульт 
ДУ передаёт команду на внутренний блок 
кондиционера.

2. Индикатор режимов работы.

3. �Индикатор состояния включен/выключен 
«RUN». Индикатор показывает, включен 
или  выключен кондиционер с пульта ДУ.

4. �Цифровой индикатор установленной 
температуры. Показывает заданную поль­
зователем температуру (во всех режимах, 
кроме вентиляции «FAN»). Значение 
может быть от 16 до 32 °С.  
При отображении комнатной температу­
ры дополнительно отображается индика­
тор «ROOM».

5. �Цифровой индикатор установки таймера 
«ON/OFF». Показывает значения от 0,5 до 
24 в режиме таймера.

6. �Индикатор скорости вентилятора вну­
треннего блока.

7. Индикатор включеного режима «TURBO».

8. �Индикатор активации функции  
«Защита от детей».

9. �Индикатор автоматической работы верти­
кальных жалюзи (внутренних).

10. �Индикатор автоматической работы гори­
зонтальных жалюзи (внешних).

11. �Индикатор работы функции ионизации 
«HEALTH»*.

12. �Индикатор экономичного режима работы  
«ECO»*.

13. �Индикатор включенного режима «SLEEP». 
Примечание: функция «SLEEP» недоступ­
на в режиме «FAN» и «AUTO». 

14. �Индикация тихого режима работы венти­
лятора «SILENCE».*

15. �Индикатор работы интенсивного режима 
нагрева «ELE.H»*.

16. �Индикатор работы подсветки дисплея.

17. Индикатор активации функции «LIGHT».*

18. �Индикатор работы функции «I-FEEL».

19. �Индикатор работы функции самоочистки 
«Anti-F».

20. �Индикатор работы функции самоочистки 
«iCLEAN».
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* В данной серии не используется.

Панель индикации пульта дистанционного управления 1. ��Кнопка   ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
• �Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выклю­

чить устройство. 
• �Нажмите кнопку , чтобы сбросить сущест­

вующие настройки таймера и режима сна.

2. Кнопка РЕЖИМ �
Нажмите на эту кнопку, для выбора нужного 
режима работы:
АВТО-ОХЛАЖДЕНИЕ-ОСУШЕНИЕ-НАГРЕВ-
ВЕНТИЛЯЦИЯ

AUTO        COOL       DRY       HEAT       FAN

РЕЖИМ РАБОТЫ «AUTO»�
• �Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите автома­

тический режим «AUTO».
• �Нажмите  кнопку  для выбора скорости 

вращения вентилятора «Низкая — Средняя — 
Высокая — ТУРБО —Автоматическая».

Примечание: в режиме «AUTO» температура 
не регулируется.

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОХЛАЖДЕНИЕ» (COOL)
• �Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим 

«COOL». 
• �Кнопками  или , установите желаемый 

диапазон температур от +16 до +32 °С, цифры 
на дисплее меняются при нажатии кнопок. 

• �Нажмите кнопку  для выбора скорости 
вращения вентилятора «Низкая — Средняя — 
Высокая — ТУРБО — Автоматическая».  

РЕЖИМ РАБОТЫ «НАГРЕВ» (HEAT)
• �Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим 

«HEAT».
• �Кнопками  или ,  установите желае­

мый диапазон температур от +16 до +32 °С,  
цифры на дисплее меняются при нажатии 
кнопок.

• �Нажмите  кнопку  для выбора скорости 
вращения вентилятора «Низкая — Средняя —
Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОСУШЕНИЕ» (DRY)
• �Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим рабо­

ты осушение «DRY».
• �Кнопками  или , установите желаемый диапа­

зон температур от +16 до +32 °С ,цифры на дисплее 
меняются при нажатии кнопок.
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Примечание: в режиме «DRY» скорость враще­
ния вентилятора не регулируется.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)
• �Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим 

вентиляции «FAN».
• �Нажмите кнопку  для выбора скорости 

вращения вентилятора  «Низкая — Средняя— 
Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

Примечание: в режиме «FAN» температура не регулируется.

3. Кнопка ТАЙМЕР
• �Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» один раз, на ди­

сплее начнёт мигать индикатор  
«ON/OFF». Кнопками  или  установите же­
лаемое время, в течение которого устройство 
будет включено/выключено, интервал уста­
новки 0,5 часа, диапазон от 0,5 до 24 часов.

• �Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» снова, для под­
тверждения установки, индикация «ON/OFF» 
перестанет мигать.

• �Если кнопка таймера не нажата дольше 10 
секунд после начала мигания  
«ON/OFF», установка таймера будет завер­
шена.

• �Повторное нажатие кнопки «ТАЙМЕР» отме­
нит установку.

• �Установка таймера включения возможна 
только когда устройство выключено.

4. Кнопка  НАГРЕВ (HEAT) 
Для активации режима «НАГРЕВ» нажмите 
кнопку .

5. Кнопка  ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL)
Для активации режима «ОХЛАЖДЕНИЕ»  на­
жмите кнопку .
6. �Кнопка  (изменение скорости 

вращения вентилятора)
Нажмите кнопку  для выбора скорости вра­
щения вентилятора «Низкая — Средняя — Вы­
сокая — ТУРБО — Автоматическая».
Примечание: автоматическая скорость, а так­
же изменение скорости вращения вентилято­
ра недоступны в режиме осушения.

7. Кнопки  и  
Кнопками  или  установите желаемый  диа­
пазон температур от +16 до +32 °С, цифры на ди­
сплее меняются при нажатии кнопок.

8. Кнопки  и 
• �Нажмите кнопку  для того, чтобы активиро­

вать качание вертикальных жалюзи. 
• �Нажмите кнопку  для того, чтобы активи­

ровать качание горизонтальных жалюзи. По­
вторное нажатие зафиксирует положение го­
ризонтальных жалюзи.

Примечание: при длительном удержании 
 (3 сек.) кнопки  , пульт переходит от функции 
активации качания горизонтальных жалюзи к 
функции позиционной настройки положения 
горзионтальных жалюзи (5 положений + функ­
ция качания).  Для отмены этой функции удер­
живайте кнопку  в течение 3 секунд.

9. Кнопки МЕНЮ и OK
Нажмите кнопку «МЕНЮ» для входа в ре­
жим выбора функций (iFEEL/HEALTH/
ECO/SLEEP/SILENCE/DISPLAY/LIGHT/ 
ANTI-F/iCLEAN). Затем нажмите  , чтобы 
выбрать функцию, которую вы хотите. После 
выбора нужной функции нажмите кнопку «ОК» 
для подтверждения этой функции. 
Для отключения функции повторно выберите 
её и нажмите кнопку «ОК».
Примечание: некоторые функции (например, ANTI-F и 
iCLEAN) активируются только когда устройство выключено.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ
Функция «ANTI-F»
Данная функция предотвращает образование 
плесени и грибков на теплообменнике вну­
треннего блока. После выключения кондицио­
нера с пульта ДУ, внутренний блок кондиционе­
ра будет автоматически продолжать работать в 
режиме вентиляции в течение 3 минут, просу­
шивая теплообменник.
Примечание: функция «ANTI-F» запускается 
только после работы кондиционера в режиме 
охлаждения или осушения. Во время работы 
кондиционера в режиме «ANTI-F» не рекомен­
дуется производить его перезапуск до оконча­
ния работы.

Функция «iCLEAN»
Данная функция позволяет запустить програм­
му самоочистки внутреннего блока кондици­
онера замораживанием/конденсатом. Про­
грамма самоочистки позволяет поддерживать 
теплообменник внутреннего блока в чистоте, 
удаляя накопившуюся пыль и грязь, и состоит 
из 3 этапов: 

•	 �работа в режиме охлаждения в течение 
макс. 15 минут (накопление конденсата  
и/или намораживание инея/льда);

•	 �работа в режиме нагрева в течение макс. 
10 минут (размораживание накопленного 
инея/льда, высушивание остатков конден­
сата и стерилизация теплообменника);

•	 �работа в режиме вентиляции в течение 
макс. 10 минут (окончательное высушива­
ние теплообменника и выравнивание тем­
пературы внутреннего блока).

Примечание: при работе данной функции на 
дисплее внутреннего блока кондиционера бу­
дет отображаться код «CL».

Функция «HEALTH»*
Данная функция позволяет включить или вы­
ключить встроенный ионизатор воздуха.

Функция «ECO»*
Данная функция позволяет включить или вы­
ключить режим энергосбережения кондици­
онера. 

Функция «SLEEP»
Данная функция позволяет запустить режим 
комфортного сна. В этом режиме кондиционер 
отключает дисплей внутреннего блока, а так­
же автоматически изменяет температурную 
уставку в соответствии с предварительно за­
данным шаблоном. 
•	 �В режиме охлаждения — повышает тем­

пературную уставку на 1 градус через 1 час 
после включения, и еще на 1 градус через 2 
часа после включения. В дальнейшем тем­
пературная уставка остается неизменной. 
Кондиционер прекратит работу в режиме 
комфортного сна через 10 часов после его 
запуска и вернется к обычному режиму ра­
боты.

•	 �В режиме нагрева — понижает темпера­
турную уставку на 1 градус через 1 час по­
сле включения, и еще на 1 градус через 2 
часа после включения. В дальнейшем тем­
пературная уставка остается неизменной. 
Кондиционер прекратит работу в режиме 
комфортного сна через 10 часов после его 
запуска и вернется к обычному режиму ра­
боты.

Примечание: кондиционер не регулирует 
скорость вращения вентилятора в режиме 

«SLEEP» — при необходимости настройте ско­
рость вращения самостоятельно.

Функция «SILENCE»*
Данная функция позволяет запустить тихий 
режим работы кондиционера. В этом режиме 
кондиционер будет работать с минимальной 
скоростью вращения вентилятора внутренне­
го блока и компрессора. Нажатие на кнопку 

 отключает функцию «SILENCE».

Функция «DISPLAY»
Данная функция позволяет включить/отключить 
дисплей внутреннего блока кондиционера.

Функция «LIGHT»*
Данная функция позволяет включить отслежи­
вание уровня освещенности в помещении для 
автоматического включения/отключения ди­
сплея внутреннего блока кондиционера.
Функция «I-FEEL»
Данная функция позволяет включить отслежи­
вание уровня комнатной температуры с помо­
щью термодатчика в пульте дистанционного 
управления. Использование данной функции 
позволяет обеспечить максимально комфорт­
ные температурные условия месте нахожде­
ния пользователя (пульта управления).
Примечание:
• �Для работы данной функции требуется периодическая от­

правка информации с пульта дистанционного управления 
на внутренний блок кондиционера. Убедитесь, что пульт 
и внутренний блок кондиционера находятся в прямой ви­
димости, на расстоянии не более 8 м.

• �Не закрывайте воздухообменное отверстие на задней ча­
сти пульта ДУ при работе данной функции, иначе точность 
контроля температуры в помещении может быть снижена.

• �При работе данной функции на пульте ДУ отображается 
текущая комнатная температура.

Функция «ELE.H»*
Данная функция позволяет включить или вы­
ключить дополнительный электрический по­
догреватель, если он установлен в кондицио­
нере.
Примечание: функция «ELE.H» автоматически 
активируется при переключении кондиционе­
ра в режим нагрева.

Функция блокировки (защиты от детей)
Нажмите одновременно на кнопки   
и «РЕЖИМ», удерживайте 3 секунды, чтобы ак­
тивировать/деактивировать блокировку кно­

* В данной серии не используется.
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пок пульта ДУ. При блокировке на дисплее 
пульта будет отображаться соответствующая 
иконка.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ  
КОНДИЦИОНЕРОВ
Функция теплого пуска  
(защита от обдува холодным воздухом)
Кондиционеры данной серии оснащены функ­
цией теплого пуска, которая предотвращает 
запуск вентилятора внутреннего блока на 
средней или высокой скорости до момента 
прогрева теплообменника внутреннего блока. 
Если вы выбрали высокую или среднюю ско­
рость, вентилятор будет вращаться с низкой 
скоростью до момента прогрева теплообмен­
ника.

Функция температурной компенсации 
(защита от простуды)
Кондиционеры данной серии оснащены функ­
цией температурной компенсации, которая 
позволяет учесть температурное расслоение 
воздуха по высоте помещения и точно поддер­
живать температуру именно в месте располо­
жения пользователя.

Функция автоматического перезапуска
Кондиционеры данной серии оснащены функ­
цией автоматического перезапуска в случае 
внезапного отключения электропитания. По­
сле возобновления подачи электропитания, 
кондиционер продолжит работу, сохранив на­
стройки режима, температуры, скорости вра­
щения вентилятора.

Функция запоминания  
положения жалюзи
Кондиционеры данной серии оснащены функ­
цией запоминания положения жалюзи. После 
выключения и повторного включения конди­
ционера жалюзи будут выставлены в ранее 
заданное пользователем положение.

Функция «Smart Defrost» 
(умное оттаивание)
Кондиционеры данной серии оснащены функ­
цией умного оттаивания и не используют до­
полнительный датчик температуры на наруж­
ном блоке (кроме моделей 36 и 84). Если в 

* В данной серии не используется.

режиме нагрева происходит замораживание 
теплообменника наружного блока, то автома­
тически запускается режим оттаивания (при­
близительно на 5—10 минут).

Функция самодиагностики
Микроконтроллер кондиционера в по­
стоянном режиме отслеживает возник­
новение нештатных режимов работы или 
неисправностей узлов и автоматически оста­
навливает систему, защищая её от поломки.  
В это время на дисплее внутреннего блока  
отобразится код ошибки или аварии.

Противопылевой фильтр  
высокой плотности
Кондиционеры данной серии оснащены воз­
душным противопылевым фильтром высокой 
плотности с повышенной очищающей спо­
собностью. Размер ячеек фильтра составляет 
0,54×0,54 мм, или 225 отверстий на 1 см2.

Антикоррозийное покрытие
Кондиционеры данной серии имеют специ­
альное покрытие Blue Fin, которое увеличива­
ет эффективность теплообмена, а также про­
длевает срок службы кондиционера.

Низкотемпературный комплект (опция)
Опциональный низкотемпературный ком­
плект обеспечивает работу кондиционера 
в режиме охлаждения при уличной темпе­
ратуре наружного воздуха до –30 или –40 °С  
(в зависимости от версии комплекта). При 
уличной температуре от +5 °С до +15 °С (напри­
мер, в вечернее и ночное время, или в межсе­
зонье) сохраняется 100 % холодопроизводи­
тельность кондиционера.

Не пользуйтесь кондиционером при низких 
температурах наружного воздуха.  

Это может привести к серьёзной поломке.

Управление кондиционером  
без пульта ДУ

При утере пульта ДУ или выходе из строя 
элементов питания управление кондицио­
нером производится следующим образом:

1.	 �Откройте лицевую панель и поднимите 
её вверх до щелчка. Услышав щелчок, 
прекратите подъём панели.

2.	 �Для включения кондиционера кратков­
ременно нажмите на кнопку ON/OFF 
(для нажатия вам может потребоваться 
длинный тонкий предмет). Кондиционер 
начнёт работать в режиме «AUTO».

3.	 �Для выключения кондиционера кратков­
ременно нажмите на кнопку ON/OFF (для 
нажатия вам может потребоваться длин­
ный тонкий предмет).

Примечание: не держите кнопку нажатой 
в течении длительного времени, это может 
привести к сбою в работе кондиционера.

4.	 �Плотно закройте лицевую панель.

Регулирование направления потока 
обработанного воздуха 
1.	 �Регулирование направления потока воз­

духа в горизонтальной плоскости (впра­
во-влево) осуществляется с помощью 
пульта ДУ. 	 Регулирование направ­
ления потока воздуха в вертикальной 
плоскости (вверх-вниз) осуществляется с 
помощью пульта ДУ. 

2.	 �При пуске кондиционера горизонталь­
ные жалюзи не должны быть слишком 
сильно повернуты вверх или вниз. В 
противном случае может снизиться эф­
фективность охлаждения или нагрева.

3.	 ��Во избежание нарушений в работе си­
стемы управления не поворачивайте 
горизонтальные или вертикальные жа­
люзи вручную. При нарушении нормаль­
ной работы горизонтальных жалюзи от­
ключите кондиционер, извлеките вилку 
из розетки, через несколько минут снова 
вставьте вилку в розетку и включите кон­
диционер.

4.	 �Во избежание образования конденсата 
на поверхности вертикальных жалюзи и 
стекания его на пол при продолжитель­
ной работе в режимах охлаждения или 
осушения не направляйте поток воздуха 
вниз.

5.	 �При повторном включении кондиционе­
ра горизонтальные жалюзи могут оста­
ваться неподвижными около 10 с.

6.	 �Во время первого включения конди­
ционера при повороте горизонтальных 
жалюзи может раздаваться шум. Это нор­
мально, не обращайте на шум внимания.

7.	 �Внимательно изучите данное руководст­
во и строго выполняйте приведенные в 
нём инструкции. Это поможет вам избе­
жать серьёзных поломок кондиционера, 
травм и повреждения имущества.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!


